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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 
 
 
 
 
GARANTIE : 
 
L’ensemble du matériel est garanti 1 an pièces et main d’œuvre. 
N’entre pas dans la garantie tout dommage ou casse résultant d’une mauvaise utilisation du 
matériel ou d’une cause extérieure telle que vandalisme, intempéries. 
 
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE 
 
 
Les modèles émaillés sont constitués d’éléments en tôle émaillée (3couches) d’épaisseur max 
2mm. 
L'absence de relief et l'émaillage soigné rendent l'entartrage difficile et facilitent le nettoyage. 
 
 
Le choix des couleurs, le profile, les dimensions des chiffres et des divisions pour les échelles 
limnimétriques assurent une excellente visibilité. 
 
 

Pour les rivières, les lacs, les capacités de stockage, dans l’environnement et l’industrie, la 
tôle émaillée assure une excellente longévité même en milieu agressif.  
 
 
 
 
Echelles Limnimétriques : 
Précision : le cm 
Indication des décimètres 
Epaisseur max 2mm 
Largeur 12cm en standard – autres largeurs en fabrication spéciale. 
Hauteur : 1m 
Poids 1.6Kg 
Couleur : bleu sur fond blanc – autres couleurs en fabrication spéciale 


